
VHP® VICTORY ™ System Biodekontaminacji

SKŁADNIKI PODSTAWOWE AKCESORIA
VHP VICTORY Jednostka główna VHP TS1000 jednostka sensoryczna (do 3 na jednostkę główną)

VHP AR1200™ Aerator (max. 2 na jednostkę 
główną)

Akcesoria informatyczne:
• Router i przewód Ethernet 
• Komputer (przewodowy / bezprzewodowy)
• Oprogramowanie Realvnc ™

Przenośny czujnik H2O2 Dräger

Materiały zużywalne:
• nadtlenek wodoru Vaprox®
• Wskaźniki chemiczne
• Wskaźniki biologiczne

Czujnik H2O2 Dräger do montażu na stałe
Osuszacz Munters

• Środek sterylizujący Vaprox® 
35% stabilizowany wodny roztwór nadtlenku 
wodoru przeznaczony do użytku z jednostkami 
Biodekontaminacji VHP.
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MATERIAŁY ZUŻYWALNE
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Od ponad 100 lat STERIS jest znany jako światowy lider, zaufany partner 
i dostawca rozwiązań w dziedzinie sterylizacji. Dzisiaj STERIS kontynuuje 
budowanie tego dziedzictwa poprzez rozwijanie nauki o sterylizacji, 
czyszczeniu i kontroli infekcji, oferując jednocześnie rozwiązania, 
które sprostają potrzebom naszych klientów i wysokim standardom. 
Dzięki całej gamie produktów - od środków chemicznych, przez sprzęt 
medyczny, po części i usługi STERIS Life Sciences, STERIS pomaga 
w poprawie życia Twoich pacjentów i żywotności sprzętu.

STERIS Life Sciences Science & Solutions for Life

Łatwa obsługa
Za dotknięciem kilku przycisków, technologia SmartPhase 
automatycznie przeprowadzi cykl biodekontaminacji.

Krótszy czas cyklu 
Dzięki dozowaniu do 35g/min środka bójczego oraz technologii 
SmartPhase czas cyklu jest znacząco krótszy.

Duża kubatura
Możliwość dekontaminacji pojedynczych pomieszczeń 
o kubaturze do 566m3 oraz aż do 5000m3 używając jednocześnie 
większej liczby jednostek.

Skalowalność

- Możliwość połączenia do 10 jednostek za pomocą sieci Ethernet.
- Dzięki oprogramowaniu RealVNC możliwe jest przeprowadzenie 

zsynchronizowanej dekontaminacji wielu pomieszczeń lub całych 
budynków.

- Możliwość podłączenia do 3 jednostek sensorycznych VHP TS1000.
- Możliwość podłączenia do 2 Aeratorów VHP AR1200.

Podstawowy zestaw

- VHP VICTORY
- Panel dotykowy B&R PP65 5,7”.
- Zintegrowany zestaw czujników temperatury, wilgotności, 

stężenia H2O2.
- Przewód zasilania 230V.
- Złączki  Bulk Vaprox.
- Instrukcja osługi.

Zastosowanie Biodekontaminacja pomieszczeń i obiektów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sterownik Zasilanie Klasa Prąd wyjściowy

[A]
Dozowanie

[g/min]
Wymiary

[Wys x Szer x Dł mm]
Waga

[kg] 

B&R

120V/1/50/60
UL

CSA
13

5 - 35 1097 x 538 x 1008 64 

230V/1/50/60
UL

CSA
CE

6.5

WSKAŹNIKI CHEMICZNE
• Steraffirm® PCC051 - wskaźnik chemiczny 
przeznaczony do stosowania z technologią STERIS 
VHP dla niskich i średnich stężeń gazowego 
nadtlenku wodoru.
• Steraffirm® PCC060 - wskaźnik chemiczny 
przeznaczony do stosowania w technologii 
procesowej STERIS VHP przy średnich i wysokich 
stężeniach nadtlenku wodoru.

WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE
• Spordex® NA333 - nośnik ze stali nierdzewnej inokulowa-
ny zarodnikami E6 Geobacillus stearothermophilus 
umieszczony w kopercie wykonanej z materiału Tyvec 
przeznaczony do stosowania w technologii STERIS VHP.
• Spordex® NA114 - pożywka przeznaczona do użytku 
z testami biologicznymi Spordex.
• Spordex® NA117 - pożywka zaprojektowana do użytku 
z testami biologicznymi Spordex®. Możliwość 24-godzinne-
go skróconego czasu inkubacji (RIT) w przypadku 
stosowania ze wskaźnikami biologicznymi Spordex® 
NA333.


